
Rezultati projekta  

Remedijacija Velikog Baőkog kanala 

Vrbas, Srbija

Dobrila Simiĺ

Vrbas, 24 June  2010
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Opis problema   

ωProblem u opǑtinama Vrbas i Kula: 

Veliki Baőki kanal je ispunjen teǑko 
zagadjenim sedimentima zbog ispuǑtanja 
industrijskih i komunalnih otpadnih voda  
(app. 400 000 m3 du¿6 km kanala kroz 
naseljeni deo grada Vrbasa)  

ωJedan od 3 nacionalne izrazito zagadjene 
lokacije (hot spot)
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ω Opġtina Vrbas je sama zapoļela projekat 
Remedijacija Velikog Baļkog kanala pre WB 
EHSP    

ω The UNDP projekat je deo velikog projekta 
remedijacije :

Izgradnja nove kanalizacione mreģe, za 
prikupljanje komunalnih i pred tretiranih 
industrijskih otpadnih voda Vrbasa , Kule i 
okolnih naselja 

Kako se pristupilo reǑavanju
problema  
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Izgradnja nedostajuĺeg dela glavnog 
kanalizacionog kolketora Vrbas ςKula 

ωFaza IV.1   St. km 5+999 ςkm  8+061Donator

ωFaza IV.2  St. Km 8+061 ςkm 10 +019 Vlada 
RS-Ekofond

ωFaza V  St. km 10 +019- km 12+000 (izbor 
izvodjaļa u toku ) Vlada RS-Ekofond

Rezultati izvedenih radova 
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Rezultati radova 

Tehniļki podaci : Materijal PEHD , preļnik Faza IV.1, 
ʊ1000/800,

L= 2062 m; Faza IV.2 ʊ700, L=1958m

ωQ max/dan =350 l /s; Q max/sat=560 l /s

ωUkupni kapacitet/dan = 30,000 m3/dan  odvodi na 
CPPOV  i ne ispuġta u kanal 

ωDonotor F.IV.1  1,684,890 USD, Vlada F. IV.2 

583,098 USD, plan F. V app. 1,150,000 USD

ωTrajanje radova IV.1  90 dan, IV.2  39 dan
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Dispozicija kolektora 
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Radovi

Tipiőni popreőni presek kolektora Faza IV.1 i IV.2 
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