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Parametar

Podzemna voda 

(ɛg/l)

ciljana 

vrednost

interventna 

vrednost

M e t a l i

Bakar (Cu) 15 75

Cink (Zn) 65 800

Hrom (Cr) 1 30

Nikl (Ni) 15 75

Kadmijum (Cd) 0.4 6

Olovo (Pb) 15 75

Ģiva(Hg) 0.05 0.3

M e t a l o i d

Arsen (As) 10 60

Aromatiļniugljovodonici

Benzen 0.20 30

Toluen 7.00 1000

Etilbenzen 4.00 150

Ksilen 0.20 70

Fenol 0.2 2000

Krezol (uk) 0.2 200

Stiren (vinilbenzen) 6 300

Policikliļni aromatiļni ugljovodonici (PAH)

Naftalen 0.01 70

Fenantren 0.003 5

Antracen 0.0007 5

Fluoroantren 0.003 1

Benzo(a)antracen 0.0001 0.5

Chrysene 0.003 0.2

Benzo(a)piren 0.0005 0.05
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Parametar

Podzemnavoda

(ɛg/l)

ciljana

vrednost

interventna

vrednost

Hlorovani ugljovodonici

1,2-Dihloretan 0.01 400

Dihlormetan 0.01 1000

Trihlormetan 0.01 400

Tetrahlormetan 0.01 10

Trihloreten 0.01 500

Tetrahloretan 0.01 40

Vinil hlorid - 0.7

Monohlorbenzen 0.01 180

Dihlorbenzen 0.01 50

Trihlorbenzen 0.01 10

Hlorfenoli (uk) - -

Monohlorfenoli (uk) 0.25 100

Dihlorfenoli (uk) 0.08 30

Tetrahlorfenol 0.01 10

Hloronaftilen - 6

Polihlorovani

bifenili (uk)

0.01 0.01

Kriterijumi ñHolandske listeò



a. Akcidentna 

ispuġtanja goriva 

u kanalizacioni 

sistem 

b. Veliko zagaĽenje 

od ļestih 

prosipanja curenja 

hidrokarbonata

c. Nepravilno 

deponovanje 

hemikalija i 

otpadnih materija

a. Ispuġtanje 

netretiranih 

otpadnih voda u 

kanal za otpadne 

vode

b. Neadekvatno 

koriġĺenje vode za 

hlaĽenje i 

protivpoģarne 

vode

a. Neadekvatno 

upravljanje 

postrojenjem za 

preļiġĺavanje 

otpadnih voda

b. Neadekvatne 

muljnalaguna 

ugroģava 

podzemne vode i 

zemljiġte

c. Kontaminacija tla 

i podzemne vode 

hlornim 

rastvorima

d. Neadekvatno 

odlaganje 

hemijskog otpada 

HIP 

Petrohemija1 HIP Azotara2 NIS 

Rafinerija3

KljuļnetaļkezagaĽenjaģivotnesredine na prostoru

industrijskih kompleksa JIZ (UNEP-2004)



a. amonijaka oko 

250  t

b. kalcijum 

amonijum nitrata

c. fosfata, 

d. kalijum hlorida 

oko 250 t, i 

e. sirove nafte oko 

150 t 

a. Sirovanafta

56300 t

b. LPG 200t

c. BTEX 400t

d. Benzin6000t

e. Raketnogorivo

1200t

f. Dizel gorivo

350t

g. Loģulje 7500t

h. SCC 6700t

i. Ostalo 1900t

a. Rezervoarvinil hlorida

sa 440 t  je izgoreokaoi 

dodatnih20 t u vagonima

b. 1,2 dihloretan rezervoar 

je ispustio 2100 t od ļega 

je 50 % otiġlo u zemlju

c. 8 t ģive je ispuġteno u tlo 

dok je oko 200 kg oteklo 

direktno u odvodni kanal

d. Veoma je oġteĺeno i 

postrojenje za 

preļiġĺavanje otpadnih 

industrijskih voda ġto je 

prouzrokovalo ozbiljne 

posledice

e. Prilikom razaranja

transformatoraispuġten

je i PCB u tlo

HIP 

Petrohemija1 HIP Azotara2 NIS 

Rafinerija3

Kontaminacija uzrokovana NATO bombardovanjem 1999 godine



Realizovani programi remedijacije na prostoru 

Juģne industrijske zone 

(UNEP, Assessment and Clean-up in Serbia and Montenegro,2004)
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